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Aloittaminen 


Control Center 2 -ohjauskeskuksen avulla voit etähallita täydellisesti Divar- 
laitetta tietokoneella. Mitä tahansa verkossa olevaa Divar-laitetta voidaan ohjata. 
Järjestelmää voi käyttää samaan aikaan jopa kuusi henkilöä. Useaa Divar-laitetta 
voidaan hallita samanaikaisesti. 


Järjestelmä tukee reaaliaikaista etäkatselua, hakua, toistoa ja järjestelmän 
asetusten määrittämistä. Etähallintatoimintoihin kuuluvat kameroiden 
panorointi-, kallistus- ja zoomaustoiminnot (mukaan lukien kattava 
AutoDome""-hallinta) ja videoarkistointi. Lisäksi kytketyn Divar-laitteen 
yleistilaa voidaan tarkastella käytönaikaisesti. 


Configuration Tool 2 -ohjelmistoa saa käyttää vain järjestelmänvalvoja Divar- 
laitteen asetusten määrittämiseen. Ohjelmisto voidaan suojata salasanalla. Eri 
käyttäjien saatavilla olevia toimintoja (esimerkiksi mahdollisuus arkistoida tai 
siirtää videoaineistoa) voidaan rajoittaa. Lisätietoja on Divar-laitteen 
käyttöohjeessa. 


Lisäksi järjestelmänvalvoja voi lukita haku- ja toistotoiminnot, joten ne eivät 
ehkä ole suoraan käytettävissä. Tässä käyttöohjeessa selitetään kaikki toiminnot, 
mutta jotkin niistä eivät ehkä ole käytettävissäsi. 


Archive Player -ohjelma on käytettävissäsi, jotta voit katsella arkistoitua 
videomateriaalia Control Center 2 -ohjelman ulkopuolella ilman, että asennat 
sitä lainkaan. Kaikkiin tallenteisiin liitetään varmennuskoodi. Tämä 
mahdollistaa sen, että kukaan ei voi muuttaa tallenteita ilman, että käyttäjä on 
tunnistettu. 


Voit katsella, tallentaa ja selata valitsemasi Divar-laitteen ATM/POS- 
tapahtumatietoja, jos siinä on asennettuna ATM/POS -yksikkö ja sen lisenssi. 


Lisätietoja on osoitteessa 


www.boschsecuritysystems.com 


Järjestelmävaatimukset 


Käyttöympäristö: Tietokone, jossa Windows 98, Windows Millennium, 
Windows NT 4.0 (SP4), Windows 2000 tai 
Windows XP (suositus on Windows 2000) sekä IE4.0 


tai sitä uudempi versio. 


Control Center -ohjelmiston osalta tietokoneen vähimmäisvaatimukset ovat: 


* Suoritin: 450 MHz Pentium II (tai vastaava) 
e RAM-muisti: 128 Mt* 
e Vapaa kiintolevytila: 50 Mt 


e Näyttöjärjestelmä: 8 Mt näyttömuistia, 800 x 600 ja 16-bittinen värisyvyys. 
Suositus on tarkkuuden 1024 x 768 näyttö, jossa on 
24-bittinen värisyvyys. 

e —Verkkoliitäntä: 10-BaseT (suositus on 100-BaseT) 


Archive Player -ohjelmiston osalta tietokoneen vähimmäisvaatimukset ovat: 


* Suoritin: 450 MHz Pentium II (tai vastaava) 
e RAM-muisti: 64 Mt* 
e Vapaa kiintolevytila: 10 Mt 


e Näyttöasetukset: 800 x 600, 16-bittiset värit 


Configuration Tool -ohjelmiston osalta tietokoneen vähimmäisvaatimukset ovat: 


* Suoritin: 200 MHz:n Pentium, jossa MMX (tai vastaava) 
e RAM-muisti: 32 Mt* 

e Kiintolevytila: 15 Mt vapaana 

800 x 600, 16-bittiset värit 


Vapaa RS232-portti tai 10/100-BaseT -verkkoliitäntä. 


e Näyttöasetukset: 
e Liitännät: 


* käyttöjärjestelmästä riippuen. 
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Ohjelmiston asennus 


1. Aseta CD-levy tietokoneen CD-asemaan. 
> Asennusohjelma käynnistyy normaalisti automaattisesti. 


2. Jos asennus ei käynnisty automaattisesti, etsi Setup.exe-tiedosto CD-levyltä ja 
kaksoisnapsauta sitä. 


3. Suorita asennus loppuun noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. 


Ohjelman käynnistäminen 


Kun asennus on valmis, käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla työpöydällä 
olevaa Divar Control Center -kuvaketta. Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa 
Windowsin Tehtävä-painiketta ja valita Ohjelmat-valikosta Divar Control Center 
-ohjelman. 


Sovelluksessa käytettävät esitystavat 


Kuvakkeiden värien tulkitseminen 
e Poissa käytöstä olevat toiminnot näkyvät varjostettuina. 


e Aktiiviset valinnat ovat keltaisia. 


Kalenteri-ikkuna 

Kalenteri-ikkuna tulee näyttöön, kun napsautat kalenterikuvaketta niissä 
ikkunoissa, joihin on lisättävä päivämäärä. 

* Vaihda kuukautta napsauttamalla nuolinäppäimiä. 


* Kun napsautat päivämäärää, palaat päiväysruutuun, johon on täytetty valittu 


arvo. 


Luettelot 

° Luetteloissa ollessasi voit lajitella luettelon sarakkeen tietyn nimikkeen 
mukaan napsauttamalla vastaavaa sarakeotsikkoa. 

e Voit muuttaa lajittelujärjestyksen päinvastaiseksi napsauttamalla toisen 
kerran. 


e Voit selata pitkiä luetteloita vierityspalkkien avulla. 
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Edistymisen seurannan palkki 
e Edistymisen seurannan palkki näytetään, jos meneillään oleva tehtävä vaatii 
jonkin verran aikaa. 


* Keskeytä tehtävän suoritus valitsemalla Cancel (peruuta). 


Vahvistusikkuna 

Vahvistusikkuna tulee näyttöön, kun käyttäjä on valinnut toiminnan, joka ei ole 
peruttavissa. 

* Jatka toimintaa valitsemalla Yes (kyllä). 


e Hylkää toiminta valitsemalla Cancel (peruuta). 


Virheikkuna 


Virheikkuna näytetään aina virheen tapahtuessa. 


e Ohita virheilmoitus valitsemalla OK. 


Päivittäminen 

Tilailmoitukset päivitetään säännöllisesti. Ensimmäiset ja viimeiset tallennusajat 
päivitetään, kun yksittäinen tallenne poistetaan. Levytilan käyttöaste päivitetään 
aina, kun tallenne poistetaan tai tallenne suojataan päällekirjoituksen 
ehkäisemiseksi. 


Luetteloiden laajentaminen ja tiivistäminen 


Järjestelmänhallintaikkunan puunäkymässä on (+)- tai (-)-merkki kuvakkeen 
vieressä. Voit laajentaa luettelon napsauttamalla (+)-merkkiä ja tiivistää luettelon 
napsauttamalla (-)-merkkiä. 
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Kirjautuminen 


Muokkaa Divar-luetteloa 


Luettelo 


Kun Control Center -sovellus käynnistetään ensimmäisen kerran, käyttäjänimi- mn 


ja salasanakentät ovat tyhjät. Divar-laitteiden luettelo on myös tyhjä. Luetteloon 
on lisättävä yksi tai useampi Divar-laite. 


& Kirjaudu 


Tiedot 


Valitse Divar 


Tili 


Käyttäjänimi 


Voit määrittää kaikkien verkossa käyttöön otettujen Divar-laitteiden automaattisen 
jaf Tallenna kirjautumistiedot tunnistuksen seuraavasti: 
1. Valitse tunnistusvaihtoehto. 
> Divar-laitteen tunnistaminen edellyttää, että tunnistustoiminto on otettu käyttöön 
kyseisessä Divar-laitteessa. 
2. Valitse Divar-laite/-laitteet, jotka haluat lisätä. 


Lisää Divar-laite luetteloon valitsemalla Edit >> (muokkaa). 3. Lisää valitsemasi Divar-laitteet luetteloon painamalla OK. 

Divar-luettelon muokkaaminen Jos haluat lisätä Divar-laitteen luetteloon manuaalisesti: 

Divar-luettelon muokkausikkunassa voit lisätä Divar-laitteita luetteloon tai 1. Valitse lisäämisvaihtoehto. 

poistaa niitä luettelosta. Voit myös muuttaa valitun Divar-laitteen nimen ja 2. Kirjoita uuden Divar-laitteen IP-osoite tai nimi. 

IP-osoitteen. > IP-osoite on määritetty Divar-laitteen Järjestelmäasetukset/Yhteydet/Verkon 
asetukset -valikossa. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan, jos sinulla ei ole pääsyä 
laitteeseen. 


3. Kirjoita nimi nimiruutuun tai nouda se Divar-laitteesta valitsemalla Retrieve 
from Divar (Nouda Divar-laitteesta) -valintaruutu. 


4. Valitse OK. 


Voit poistaa Divar-laitteen luettelosta seuraavasti: 
1. Valitse poistettava Divar-laite luettelosta. 


2. Valitse poistamisvaihtoehto. 
> Valittu Divar-laite poistetaan luettelosta. 
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Kirjautuminen 


Kun käynnistät Control Center -sovelluksen, Login (kirjautuminen) -ikkuna tulee 
esiin. Voit keskeyttää kirjautumisen ja sulkea sovelluksen valitsemalla Cancel 
(peruuta). 


O Kirjaudu 
Valitse Divar 


[Building 3 Divars 
(&ACar park Divars 


Käyttäjänimi ADMINISTRATOR] 


id Tallenna kirjautumistiedot 


Kirjautuminen tiettyyn Divar-laitteeseen: 
1. Valitse ne Divar-laitteet, joihin haluat kirjautua valitsemalla niiden valintaruudut. 


> Valitse [M jos haluat valita joko kaikki Divar-laitteet tai et yhtään laitetta. 
> Jos järjestelmään on määritetty kirjautumisryhmä, voit valita tämän ryhmän ja 
kirjautua ryhmässä oleviin Divar-laitteisiin. 
2. Kirjoita käyttäjänimi ja salasana. 
> Käyttäjänimi ja salasana on määritetty Divar-laitteen Järjestelmäasetukset/ 
Yhteydet/Verkon asetukset -valikossa. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan, 
jos sinulla ei ole pääsyä laitteeseen. 
> Jos haluat järjestelmän muistavan nimesi ja salasanasi seuraavilla Control Center 
-ohjelman käyttökerroilla, valitse Save login information (Tallenna 
kirjautumistiedot) -valintaruutu. Järjestelmänvalvojan salasanoja ei tallenneta. 
3. Valitse kirjautumisvaihtoehto. 
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Käyttäjien enimmäismäärä 
Järjestelmänvalvoja voi estää käyttäjää kirjautumasta, jos suurin sallittu 
käyttäjämäärä on saavutettu yksittäisen Divar-laitteen osalta. Järjestelmässä on 


Voit poistaa käyttäjän järjestelmästä seuraavasti: 
1. Valitse käyttäjä luettelosta. 
2. Valitse Kyllä. 


Tuotteen mukana toimitettu ohjelmisto sallii kuuden käyttäjän samanaikaisen 
kirjautumisen. Ellet pääse kirjautumaan järjestelmään, ota yhteyttä 
järjestelmänvalvojaan. 
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Pääikkunan esittely 


Reaaliaikaisen videokuvan ikkuna tulee näkyviin, kun kirjaudut järjestelmään. 
Tämä on pääikkuna. Ikkunan yläosassa on viisi painiketta, jotka ovat koko ajan 


käytettävissä. 
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Järjestelmäasetukset 


Ikkunan vasemmassa ylänurkassa oleva Control Center -kuvake (IEN antaa 
mahdollisuuden muuttaa ikkunan kokoa, sulkea sovelluksen tai valita 
järjestelmän asetukset. 


Järjestelmän asetusten muuttaminen: 

1. Napsauta System (järjestelmä) -painiketta ja valitse sitten Settings 
(asetukset). 
> System settings (järjestelmäasetukset) -valikko avautuu. 
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Valitse ne kohteet, jotka haluat aktivoida.. 
> Tietokone antaa äänimerkin valittujen hälytysten kohdalla tai suurentaa 
sovellusikkunan täysikokoiseksi. 


. Valitse sekvenssin viiveajaksi 5 - 60 sekuntia. Viiveaika määrittää, kuinka kauan 


sekvenssinäkymä pysyy näytössä. 


Jos haluat hyväksyä valinnan, napsauta OK. Jos haluat perua muutoksen ja 
sulkea ikkunan, napsauta Cancel (peruuta). 


Live-näppäin usealle Divar-laitteelle 


Voit tuoda näyttöön reaaliaikaisen videokuvan ikkunan valitsemalla Live u. 
Tässä näytössä voit: 


katsella reaaliaikaista videokuvaa 

valita eri moninäyttötiloja 

liittää kameran ruutukuvaan 

avata pikatoistoikkunan 

hallita kameroita 

valvoa laitteen tilaa ja hälytysehtoja 
kirjautua verkon muihin Divar-laitteisiin 


luoda loogisia ryhmiä ja näkymiä. 


Toistonäppäin yksittäiselle Divar-laitteelle 


Toistoikkuna tulee näyttöön, kun napsautat Playback (toisto). 
Toistoikkunassa on graafinen yleisnäkymä kaikista tallenteista. Voit myös etsiä 
tallenteita tiettyjen tapahtumien, liikkeiden tai ATM/POS-tietojen perusteella, 
toistaa tallenteen ja hallita suojattuja tallenteita. 
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Config (asetukset) -painike 


Napsauta Config (asetukset), kun haluat käynnistää määrittelyohjelman. 
Ohjelman avulla voit säätää kunkin laiteyksikön eri asetuksia. Jotta voit käyttää 
tätä ohjelmaa, sinulla tulee olla järjestelmänvalvojan oikeudet. 


Help (Ohje) -painike 


Napsauta Help (ohje) aina, kun haluat ohjeita jostakin aiheesta. 
Ponnahdusikkuna avautuu näyttöön. 


Logout (Kirjaudu ulos) -painike 


Jos haluat sulkea yhteyden kaikkiin kytkettyihin laitteisiin, napsauta Logout 


(uloskirjautuminen). Kirjautumisruutu avautuu. Voit nyt muodostaa yhteyden 
toiseen laitteeseen tai sulkea ohjelman kokonaan napsauttamalla Cancel 
(peruuta). 


Järjestelmän tilan tarkastaminen 


Järjestelmän tilaviestialue 


Näytön alalaidassa oleva tilaikkuna näyttää kaikkien kytkettyjen Divar-laitteiden 
tilaviestit sekä sisään tulevat viestit ja hälytykset. Suurenna tilaviestialuetta 


napsauttamalla tai pienennä sitä napsauttamalla EA 
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Hälytysten tarkastaminen 


Hälytystilanne aiheuttaa tietokoneen äänisignaalin tai Control Center -ikkunan 
esiin ponnahtamisen (jos se on ollut pienennettynä). Tämä edellyttää, että nämä 
asetukset on tehtynä Systems settings (järjestelmäasetukset) -valikossa. Tutki 
kyseistä video-otosta ennen kuin kuittaat hälytyksen. Divar-laite voidaan asettaa 
automaattikuittaustilaan. Tällöin sinun ei tarvitse vastata hälytykseen. 


Jos hälytystä ei kuitata ennalta määrätyssä ajassa, hälytyskuvake a ei enää 
vilku, mutta se on yhä näkyvissä. 


Tulosignaalin tai videokuvan katoamisen kuittaaminen 


1. Hälytyskuvake a vilkkuu, kun hälytys aktivoituu. 


2. Voit kuitata hälytyksen kaksoisnapsauttamalla tilailmoitusalueella olevaa 
hälytystä, Divar-laitteen kuvaketta tai kamerakuvaketta, joka on System 
Management (järjestelmänhallinta) -puussa. 
> Kaikki tähän Divar-laitteeseen liittyvät hälytykset kuitataan. 


3. Hälytyskuvake palautetaan ei-aktiiviseen tilaan Hm 


Liikehälytyksen kuittaus 


1. Liikekuvake A vilkkuu, kun liikettä havaitaan. 


2. Voit kuitata hälytyksen kaksoisnapsauttamalla tilailmoitusalueella olevaa 
hälytystä, Divar-laitteen kuvaketta tai kamerakuvaketta, joka on System 
Management (järjestelmänhallinta) -puussa. 
> Kaikki tähän Divar-laitteeseen liittyvät hälytykset kuitataan. 


3. Hälytyskuvake palautetaan ei-aktiiviseen tilaan b. 


Hälytyksen paikallistaminen 


Divar-laitteen, kameran tai tilaviestin eteen tulee pieni hälytyskuvake, jotta 
hälytyksen kohde on helppo paikallistaa. 
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Divar-laitteiden, kameroiden, ryhmien ja näkymien 
valitseminen 


Käytä reaaliaikaisen videokuvan tilassa System Management 
(järjestelmänhallinta) -ikkunaa Divar-laitteen valintaan tai kameraryhmien ja 
näkymien määrittämiseen ja niiden palauttamiseen. Nämä kohteet näkyvät 
puurakenteessa. Puurakenteen luettelon voi laajentaa (+)-painikkeella ja tiivistää 


(-) painikkeella. 


Divar Control Center m 


= (5. Divar Control Center 
3.88 Car parks 
Sa 
— Se Front car park 
BB view 4 


82 Rear car park 


Offices first floor 
Divars 


Tehtävävalikko 
Avaa tehtävä napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella puussa olevaa nimikettä: 


e Valitse valintaruutu Show Login Groups (näytä kirjautumisryhmät) tai 
Show Logical Groups (näytä loogiset ryhmät), jos haluat näyttää nämä 
nimikkeet puurakenteessa. 


e Määrittämäsi puurakenteen tallentaminen tiedostoon (Save (tallenna). 


e Jo tallentamasi puurakenteen lataaminen (Open (avaa)). 


FI | 9 


Uusien ryhmien ja näkymien laatiminen ja niiden nimeäminen uudelleen tai 
poistaminen. 


* Loogisten ryhmien kopiointi (Save as... (tallenna nimellä)). 


e Divar-laitteeseen tai Divar-laitteiden ryhmään kirjautuminen tai 
uloskirjautuminen niistä. 


* Yksittäisen Divar-laitteen hälytysten kuittaaminen. 


* Tarkastele valitun Divar-laitteen, kameran tai kameranäkymän 
ominaisuuksia. 


Pudotusvalikko 


Jos haluat siirtyä suoraan ylimmän tason ryhmään, käytä pudotusvalikon 
valintaruutua, jolla voit valita ryhmän luettelosta (varmista, että Show Logical 
Groups (näytä loogiset ryhmät) on valittuna tehtävävalikossa). 


System Management (järjestelmänhallinta) -kuvakkeet 


Available Divars (käytettävissä olevat Divar-laitteet) 
- Luettelo niistä Divar-laitteista, jotka on 
määritelty verkkoon. 


= Individual Divars (yksittäiset Divar-laitteet) 
- Näkyvät lihavoituina, jos olet kirjautunut 
järjestelmään. 
= 


Available cameras (käytettävissä olevat kamerat) 
- Näyttää kameroiden tuloliitännät, jotka 
Divar-laitteella on käytettävissä. Liitetyt kamerat 
näkyvät lihavoituna tekstinä. 


“= Controllable cameras (ohjattavissa olevat kamerat) 
- Näyttää ne kamerat, joita voidaan ohjata 
Divar-laitteen kautta. 


Groups (ryhmät) 


- Määrittää ryhmän. 


Views (näkymät) - Määrittää näkymän. 
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Reaaliaikaisen (video)kuvan katselu 10 


Divar Control Center ¥ 


Dwar Control Center 
SE Cur parks 
= ÈB Front car park 
view 4 
Rear cor park 
EB Offices first floor 
+ EP Oivardaittret 


Camera 15 Third Floor Camera 16 Backdoor 
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Kameroiden liittäminen ruutukuviin 10 


Ruutukuva on yksittäinen kameralla otettu osakuva monikuvanäytössä. 
Yksittäisen kameran kuva voidaan esittää vain yhdessä ruutukuvassa kerrallaan. 


Kameran liittäminen ruutukuvaan: 
1. Valitse monikuvanäkymä napsauttamalla yhtä kameranäkymäkuvakkeista 
BER Rr EEE eee EEE DE 


2. Napsauta Divar-laitteen kuvaketta. 
> Kirjaudu sisään, jos se on tarpeellista. 
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3. Napsauta (+)-merkkiä, joka on Divar-laitteen nimen vieressä. 
> Näyttöön tulee luettelo kytketyistä kameroista. 


4. Napsauta sitä ruutukuvaa, johon haluat kameran kuvan tulevan. 
> Ruutukuvan ympärille tulee keltainen reunus. 


5. Kaksoisnapsauta kamerakuvaketta. 
> Kamerakuva tulee ruutukuvaan. 


Voit myös siirtää kamerakuvan ruutukuvaan vedä- ja pudota -toiminnolla. 


Ruutukuvamäärityksen poisto: 
1. Napsauta ruutukuvaa. 


2. Napsauta Remove EJ (poista). 
> Ruutukuva on tyhjä, kun kameran ja ruutukuvan yhteys on poistettu. 


Ryhmien muodostaminen 


Loogisesti yhtenäisten Divar-laitteiden, kameroiden tai näkymien ryhmittelyä 
käytetään, jotta niitä voitaisiin käyttää helposti yhdellä kutsulla. Esimerkiksi 
yhden rakennuksen tai rakennuksen kerroksen kameroista voidaan muodostaa 
ryhmä. Ryhmistä voidaan muodostaa myös aliryhmiä ja ne voidaan järjestää 
siten, että voit heti kutsua (käyttää) ryhmää sille annetulla nimellä. Näkymät on 
sidottu ryhmiin. 


Jos haluat luoda uuden ryhmän: 


1. Valitse kohta valintalistassa (puuhierarkia), johon haluat luoda uuden ryhmän. 
> Valitse root-kuvake (juuritason kuvake), jos haluat luoda ylimmän tason ryhmän. 
> Uusi ryhmä voidaan myös luoda olemassa olevan ryhmän alaryhmäksi. 


Napsauta hiiren kakkospainikkeella puuta ja valitse Add Group (lisää ryhmä). 
Anna uudelle ryhmälle nimi. 

Toista tämä toimintosarja, jos haluat luoda lisää ryhmiä. 

Vedä ja pudota Divar-laitteet, kamerat ja näkymät, joiden haluat kuuluvan tähän 
ryhmään. 


af ON 
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Jos haluat poistaa ryhmän: 
1. Valitse se ryhmä, jonka haluat poistaa. 


2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ryhmää ja valitse Delete (poista). 
> Kaikki alaryhmät ja näkymät, jotka kuuluvat tähän ryhmään, poistetaan myös. 


Jos haluat kopioida ryhmän: 
1. Valitse se ryhmä, jonka haluat kopioida. 


2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ryhmää ja valitse Save as... (tallenna 
nimellä). 
> Anna ryhmälle uusi nimi. 


Näkymien muodostaminen 


Näkymä on kameran ja sen ruutukuvien (näytöllä) liitos. Toiminnon 
tarkoituksena on liittää kamerakuva reaaliaikaiseen ruutukuvaan. Näkymä on 
aina sidottu ryhmään. Ryhmät kannattaa toteuttaa loogisiksi kokonaisuuksiksi. 
Esimerkiksi kamerat, jotka on asennettu näyttämään rakennuksen 
sisääntuloaulat (tai ovet), voisivat muodostaa oman ryhmänsä. 


Näkymän muodostaminen: 
1. Valitse monikuvanäkymä napsauttamalla yhtä kameranäkymäkuvakkeista 
JUN Mn EEE EEE IEEE TES 


2. Liitä kamerat ruutukuviin. 
> Kamerat voidaan liittää eri Divar-laitteisiin. 


. Valitse se ryhmä, johon haluat liittää uuden näkymän. 


3 
4. Napsauta ryhmää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Add View (lisää näkymä). 
5. Anna uudelle näkymälle nimi. 

6 


. Voit valita tietyn ruutukuvan napsauttamalla kyseisen näkymän nimeä. 
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Kameranäkymät 


Näyttötilan vaihtaminen: 


Napsauta kameranäkymän kuvaketta mt = EEE SEE EEE an kun haluat 
muuttaa ruutukuvien määrityksiä. 
> Yksittäinen, nelikuva, 3x3, 4x4, 5x5 ja 6x6 monikuvanäyttötilat ovat valittavissa. 


Järjestystilan valitseminen: 


Napsauta näyttöjärjestyskuvaketta Em, kun haluat selata kameranäyttöjä. 

> Jos ryhmä on valittuna System Management (järjestelmänhallinta) -ikkunassa, 
Control Center -ohjelma käy läpi kaikki ryhmän jäsenet (ei kuitenkaan aliryhmiä). 
> Jos näkymä tai kamera on valittuna System Management 
(järjestelmänhallinta) -ikkunassa, Control Center -ohjelma käy läpi kaikki kyseisen 
kohteen pääryhmän suorat jäsenet. 

> Jos Divar-laite on valittuna System Management (järjestelmänhallinta) - 
ikkunassa, Control Center -ohjelma käy läpi kaikki ne kamerat, jotka on kytketty 
Divar-laitteeseen (yksittäistilassa). 

> Jos yksittäinen Divar-laite tai Divar-solmu on valittuna System Management 
(järjestelmänhallinta) -ikkunassa, Control Center -ohjelma käyttää näytettävän 
Divar-laitteen näyttöaikaa. Jos käyttäjän määrittämä ryhmä on valittuna System 
Management (järjestelmänhallinta) -ikkunassa, Control Center -ohjelma käyttää 
Control Center -ohjelman järjestelmäasetuksissa asetettua näyttöaikaa. 


Videokuvan pysäyttäminen 


1. Napsauta pysäytyskuvaketta mM. 
> Kaikki ruutukuvat pysäytetään. 


2. Voit palata reaaliaikaisen kuvan katseluun napsauttamalla kuvaketta uudelleen. 


Nelikuvanäkymät 
Valittavissa on 4 eri nelikuvanäkymää. Käytössä oleva nelikuvanäkymä 


osoitetaan nelikuvanäkymän kuvakkeessa olevalla numerolla Em. Kullekin 
nelikuvanäkymälle voidaan määrittää ruutukuvien ja kameroiden suhteet 
erikseen. 


1. Voit selata käytettävissä olevia näkymiä napsauttamalla nelikuvanäkymän 


kuvaketta Eu. 
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Pysäytyskuvan kaappaaminen 


Voit kaapata pysäytyskuvia kameran kokokuvan näytöstä ja tallentaa kuvat sitten 
tietokoneen kiintolevylle bittikarttamuodossa. 


Kuvan tallentaminen aktiivisesta ruutukuvasta tietokoneen kiintolevylle: 


1. Napsauta yksittäisnäytön kuvaketta [EW kun haluat tarkastella yhden kameran 
kuvia. 

2. Napsauta snapshot-kuvaketta J. 
> Snapshot-ponnahdusikkuna avautuu näyttöön. 

3. Jos haluat muuttaa oletussijaintia, syötä tietokoneen tiedostojärjestelmässä 
sijainti, johon haluat tallentaa kuvatiedoston. 

4. Jos haluat muuttaa tiedoston nimen, kirjoita tiedostolle uusi nimi. 

5. Valitse Save (tallenna). 


Snapshot-kuvan tarkkuus on 720 x 484 pikseliä NTSC-järjestelmässä ja 
720 x 576 pikseliä PAL-järjestelmässä. Kuvan alla näytetään autenttisuustiedot. 


Pikatoisto 


Voit tarkastella tietyn kameran minuutti sitten tallentamaa videokuvaa 
seuraavasti: 


1. Aktivoi toistettavan kameran ruutukuva napsauttamalla sitä. 


2. Napsauta Instant Playback (pikatoisto) -kuvaketta J. 
> Näyttöön avautuu uusi ikkuna, jossa kameran minuutti sitten tallentama 
videokuva toistetaan. 
> Voit hallita toistoa tai ottaa snapshot-kuvan pikatoistoikkunan alaosassa olevilla 
painikkeilla. 
> Sulje pikatoistoikkuna napsauttamalla sen oikeassa yläkulmassa olevaa x- 
painiketta. 


Voit avata pikatoistoikkunan myös napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella 
kameraa System Management (järjestelmänhallinta) -ikkunassa ja 
valitsemalla Instant Playback (pikatoisto). 
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Kameroiden ohjaaminen 


Käyttäjä voi ohjata kaikkia ohjattavissa olevia kameroita valitsemalla kameran 
ruutukuvan hiirellä tai käyttämällä Camera Controls (kamerasäätimet) -kohdan 
alla olevia kuvakkeita. 


Panorointi ja kallistus hiiren avulla 
1. Aktivoi ohjattavan kameran ruutukuva napsauttamalla sitä. 
> Sen täytyy olla ohjattava kamera. 


2. Aseta osoitin aktiivisen ruutukuvan päälle (ei keskelle). 
> Osoittimen nuoli osoittaa kameran liikkeen suunnan. 


3. Napsauta ja pidä hiiren vasenta painiketta painettuna. 
> Kamera liikkuu osoitettuun suuntaan. 
> Vapauta painike, kun kamera on kohdistettu. 


4. Voit myös vetää osoitinta siihen suuntaan, johon haluat kameran liikkuvan. 
> Panoroi kameralla siirtämällä osoitinta vaakasuunnassa ja kallista kameraa 
siirtämällä osoitinta pystysuunnassa. 


Panoroinnin ja kallistuksen nopeus riippuu osoittimen sijainnista ruutukuvan 
päällä. Mitä lähempänä ruutukuvan reunaa napsautat, sitä suurempi nopeus on 
ja mitä lähempänä keskikohtaa napsautat, sitä pienempi nopeus on. 


Kuvan suurentaminen ja pienentäminen hiiren avulla 


1. Suurenna kuvaa asettamalla osoitin hiukan aktiivisen ruutukuvan keskikohdan 
yläpuolelle. 
> Osoitin muuttuu suurennuslasiksi, jossa on plusmerkki. 


2. Suurenna kuvaa napsauttamalla hiiren vasenta painiketta. 
3. Pienennä kuvaa asettamalla osoitin hiukan aktiivisen ruutukuvan keskikohdan 


alapuolelle. 
> Osoitin muuttuu suurennuslasiksi, jossa on miinusmerkki. 


4. Pienennä kuvaa napsauttamalla hiiren vasenta painiketta. 


Zoomauksen nopeus riippuu osoittimen sijainnista ruutukuvan keskikohtaan 
nähden. 


Voit myös suurentaa ja pienentää kuvaa pyörittämällä hiiren rullaa. 
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Panorointi ja kallistus 
1. Valitse ohjattavan kameran ruutukuva. 


2. Valitse kallistus napsauttamalla ja pitämällä nuolinäppäimiä (ylös/alas) 
painettuina. 
3. Valitse panorointi napsauttamalla ja pitämällä nuolinäppäimiä (vasen/oikea) 
painettuna. 
4. Napsauta lukituskuvaketta, kun haluat käyttää yksinoikeudella aktiivisen 
kameran PTZ-toimintoa, esivalitun aseman toimintoa ja aux-komentoja. 
5. Vapauta kamera napsauttamalla lukituskuvaketta uudelleen tai valitsemalla 
toinen aktiivisena oleva kamera. 
> Kun korkeamman tason käyttöoikeuksilla varustettu käyttäjä pyytää 
yksinkäyttöoikeutta, matalamman tason käyttöoikeuksilla varustettu käyttäjä 
menettää lukitun kameran hallinnan. 


PTZ-nopeus 
Säädä PTZ-säätimien nopeutta vetämällä tai napsauttamalla liukusäädintä. 
> Käytössäsi on kahdeksan eri toimintonopeutta. 


Zoom, Focus, ja Iris (zoomaus, tarkennus ja iiris) 


Zoomaus 
Tarkentaminen 
liris 


1. Valitse ohjattavan kameran ruutukuva. 


2. Pienennä kuvaa napsauttamalla vasemmanpuoleista zoomauspainiketta ja 
suurenna kuvaa napsauttamalla oikeanpuoleista zoomauspainiketta. 
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3. Napsauta vasemmanpuoleista tarkennuspainiketta, jos haluat lähiotoksen. 
Napsauta oikeanpuoleista tarkennuspainiketta, jos haluat 
kauko-otoksen. 


4. Napsauta vasemmanpuoleista iirispainiketta, jos haluat sulkea kamerakuvan. 
Jos haluat avata kamerakuvan, napsauta oikeanpuoleista iirispainiketta. 


Kameran siirtäminen esivalittuun asemaan 
Aktiivisen kameran siirtäminen esivalittuun asemaan: 

1. Anna esivalitun aseman numero. 

2. Napsauta Shot-painiketta (tai paina enter-painiketta). 


Napsauta painiketta 1 - 5, kun haluat valita jonkin viidestä esivalitusta asemasta. 


Kameran esivalinta-aseman tallentaminen: 
1. Anna esivalitun aseman numero. 
2. Napsauta Set (määritä). 


Aux-toiminnot 


Aux-komennot ovat erikoiskomentoja, joita käytetään AutoDome™ -kameroiden 
ohjaukseen. 


> Blauen] (on 


Kun haluat käynnistää Aux-komennon: 

1. Anna Aux-numero. 

2. Napsauta Aux On (Aux päälle) (tai paina enter-painiketta). 
3. Sulje Aux-komento napsauttamalla Off. 
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Lähtöreleiden aktivointi 


Käytettävissäsi on kahdeksan eri numeroitua kohtaa, jotka voidaan määrittää 
kytkettyjen Divar-laitteiden lähtöreleille. Painikkeita on yhteensä kahdeksan. 
Aseta osoitin jonkin painikkeen päälle, jotta saat selville, mitä Divar-laitetta ja 
relettä se ohjaa. 


Releen liittäminen numeroituun painikkeeseen: 
1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella jotakin numeroidusta Outputs (lähdöt) 
-ikkunoista. 
> Määrittelyikkuna avautuu. 
2. Valitse Divar-laite luettelosta. 
> Vain ne lähtöreleet, joita ei ole määritetty vielä tiettyyn tehtävään, ovat valittavissa. 
3. Valitse rele Divar-laitteelle. 


Releen aktivointi: 
1. Ota lähtörele käyttöön tai poista se käytöstä napsauttamalla yhtä numeroitua 
Outputs (lähdöt) -painikkeista. 
> Painikkeet näkyvät keltaisina aktiivisten lähtöliitäntöjen kohdalla ja sinisinä 
passiivisten lähtöliitäntöjen kohdalla. 
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Toistettavien tallenteiden etsiminen 


Toistoikkuna tulee näyttöön, kun napsautat Playback (toisto). Toistoikkunassa 

on viisi välilehteä: 

e Overview (yleiskuvaus) -välilehti näyttää graafisen yleiskuvan 
videomateriaalista, joka laitteeseen on tallennettu. 

* —Välilehti Search (haku) mahdollistaa tallenteiden haun hälytys- tai 
liiketapahtumien perusteella. 

* Välilehti Smart Motion Search (älykäs liikehaku) mahdollistaa tallenteiden 
haun kameran toiminta-alueella tapahtuneiden liikkeiden perusteella. 

* —Välilehti ATM/POS mahdollistaa tallenteiden etsimisen tekstin perusteella. 

* —Välilehden Protected (suojattu) avulla voit hallita suojattuja tallenteita. 


Kameran valinta 


Valitse näytön Divar-laite Playback Divar (toistava Divar) -pudotusvalikosta, 
joka on näytön oikeassa yläosassa. (Jos valitset Divar-laitteen, jossa ei ole 
kuvaketta €, Login (kirjautuminen) -ikkuna tulee esiin.) Valitse haluamasi 
numeroitu kamera kaksoisnapsauttamalla sitä. 


Kamerakuvakkeet näkyvät ruudun oikeassa yläkulmassa vain silloin, kun toiston 
näyttötila on valittuna. Kamerakuvakkeet ilmaisevat kytkettyjen kameroiden 
lukumäärän. Käytetyn kuvakkeen tyyppi ilmaisee kameran tyypin ja tilan. 


aq] Camera selected (kamera valittu) 


- Osoittaa aktiivisen kameran (keltainen kuvake). 


= Camera not selected (kameraa ei ole valittu) 
- Osoittaa, että kamera on valittavissa. 


Camera not available (kamera ei ole käytössä) 
- Kameraa ei ole liitetty järjestelmään tai 
järjestelmänvalvoja on estänyt kameran käytön. 
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Toistoikkuna 


Toistoikkunan koon valitseminen 


Toistoikkunasta on valittavissa kaksi eri kokovaihtoehtoa eli normaali ja 
suurennettu. Normaali koko sisältää hakuehdot ja hakutulokset. Videokuva on 
näytön vasemmassa yläneljänneksessä. Kun käytössä on suurennettu koko, 
videokuva näkyy koko keskinäytössä. 


Napsauta toistoikkunan kokokuvaketta ET, kun haluat vaihtaa normaalin ja 
suurennetun koon välillä. 


Yksittäisnäyttö- ja moninäyttönäkymän välillä valitseminen 
Normaalinkokoisessa toistoikkunassa: 


1. Napsauta yksittäisnäytön kuvaketta N kun haluat tarkastella yhden kameran 
kuvia. 


2. Napsauta nelinäyttökuvaketta FF) kun haluat tarkastella neljän kameran kuvia. 
> Näyttötilat 3x3 ja 4x4 eivät ole valittavissa. 
Suurennetussa toistoikkunassa: 


amg kun haluat muuttaa 


1. Napsauta jotakin kameranäkymäkuvaketta 
moninäyttökuvan kokoonpanoa. 
> Yksittäinen-, nelikuva-, 3x3- ja 4x4-monikuvanäyttötilat ovat valittavissa. 


2. Voit selata eri nelikuvanäyttötiloja napsauttamalla nelikuvanäyttötilan kuvaketta. 
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ATM/POS-tapahtumat 


ATM/POS-tapahtumatietojen tarkastelu Divar-laitteesta edellyttää, että 
ATM/POS-yksikkö ja lisenssi ovat asennettuina. 

Tallennettujen tapahtumien tarkasteleminen: 

1. Valitse tietty kamera napsauttamalla ruutukuvaa. 


2. Napsauta tapahtumakuvaketta EI. 
> Tapahtuman tarkasteluikkuna avautuu. 
> Valittuun kameraan liittyvät tiedot näytetään tarkasteluikkunassa. 


Ruutukuvan tiedot 


Normaalikokoisen toistoikkunan alareunassa olevalla tietorivillä näytetään 
toistettavan videomateriaalin päivämäärä ja kellonaika. 


Toistoikkunan yläpuolella olevalla tietorivillä näytetään kameran nimi. 
Taukotilassa tällä rivillä on myös tietokuvake. 


Jos haluat nähdä senhetkisen still-kuvan autenttisuustiedot, napsauta ruutukuvan 
tietokuvaketta O. 
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Toiston säätimien käyttäminen 


Toisto 
Napsauta Play (toista) |B, kun haluat näyttää normaalisuuntaan (eteenpäin) 
videomateriaalia toistoikkunassa. 


> Toistonopeus määräytyy liukuvalitsimen asetuksen mukaan. 
> Videoaineistosta voidaan jättää kuvia välistä pois, jos yhteysnopeus on liian pieni 
tai toistonopeus on liian suuri. 


Toisto taaksepäin 
Napsauta Play rev (toista taaksepäin), kun haluat näyttää taaksepäin kelaten 
videomateriaalia toistoikkunassa. 


> Toistonopeus määräytyy liukuvalitsimen asetuksen mukaan. 

> Videoaineistosta voidaan jättää kuvia välistä pois, jos yhteysnopeus on liian pieni 
tai toistonopeus on liian suuri. 

> Kun valinnan alkukohta saavutetaan, toisto menee taukotilaan. Napsauta tässä 
vaiheessa Play rev (toista taaksepäin), jos haluat jatkaa toistoa taaksepäin 
valinta-alueen rajoista riippumatta. 


Toistonopeus 


Liukusäätimen avulla määritetään eteen- ja taaksepäin toiston nopeus. 
All (kaikki) -arvo merkitsee sitä, ettei kuvia jätetä pois. Tällöin käytetään 
järjestelmän mahdollistamaa suurinta nopeutta. 


Kuvan pysäyttäminen 


Kuva pysäytetään valitsemalla Still ; 


> Videoaineiston viimeinen kuva näytetään pysäytyskuvana toistoikkunassa. 


Eteenpäin siirtyminen 

Siirtymiskuvake on käytettävissä vain pysäytyskuvatilassa. 

1. Siirrä videokuvaa yhdellä otoskuvalla eteenpäin napsauttamalla Step forward 
(eteenpäin siirtyminen). 

2. Voit jatkaa siirtymistä pitämällä painikkeen painettuna. 
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Taaksepäin siirtyminen 


Siirtymiskuvake on käytettävissä vain pysäytyskuvatilassa. 


1. Valitse Step backward (taaksepäin siirtyminen), jos haluat siirtää 
videokuvaa yhdellä otoskuvalla ajassa taaksepäin. 


2. Voit jatkaa siirtymistä pitämällä painikkeen painettuna. 


Pysäytyskuvan kaappaaminen 


Voit kaapata pysäytyskuvia kameran kokokuvan näytöstä ja tallentaa kuvat sitten 


tietokoneen kiintolevylle bittikarttamuodossa. 


Kuvan tallentaminen aktiivisesta ruutukuvasta tietokoneen kiintolevylle: 


1. Napsauta yksittäisnäytön kuvaketta [EW kun haluat tarkastella yhden kameran 


kuvia. 
2. Napsauta snapshot-kuvaketta ®i. 
> Snapshot-ponnahdusikkuna avautuu näyttöön. 


3. Jos haluat muuttaa oletussijaintia, selaa tietokoneen tiedostojärjestelmässä 
siihen kohtaan, jonne haluat tallentaa kuvatiedoston. 


4. Jos haluat muuttaa tiedoston nimen, kirjoita tiedostolle uusi nimi. 
5. Valitse Save (tallenna). 


Snapshot-kuvan tarkkuus on 720 x 484 pikseliä NTSC-järjestelmässä ja 
720 x 576 pikseliä PAL-järjestelmässä. Kuvan alla näytetään autenttisuustiedot. 
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Overview (yleiskuvaus) -välilehti 


Suomi 


Overview (yleiskuvaus) -välilehden ikkunassa on graafinen yhteenveto Divar- 
tallennusjärjestelmään tallennetusta videoaineistosta. Voit toistaa videoaineistoa 
tai määrittää aineistolle suojauksen, autenttisuuden tarkistuksen, arkistoinnin, 
viennin tai poiston. 


ah. 
5 W -7 -3 
s -m -n -n 
13 -A 315 18 


AAAAAAAAALAAAAAAN 


2005-06-03 10.05 04 - [DIVAR 1] Drar kirjattu sisään A 


Overview (yleiskuvaus) -välilehden käyttäminen 


Vanhimmat ja uusimmat tallennusajat 
* Ruudussa Earliest (vanhin) on levyn vanhimman tallenteen päivämäärä ja 
aika. 


e Ruudussa Latest (uusin) on levyn uusimman tallenteen päivämäärä ja aika. 


Käytetty levytila 


Divar-tallennusjärjestelmän käytetty levytila ilmaistaan palkin avulla. 
Tummansininen osa ilmoittaa käytetyn tilan kokonaisprosenttiosuuden. 
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Vaaleansininen merkitsee päällekirjoitukselta suojattua osaa. Kun lineaarinen 
tallennustila on käytössä, palkki muuttuu punaiseksi, jos levyn käyttöaste on 
ylittänyt asetuksissa määritetyn täyttymisrajan. 


Saat tarkempia tietoja tallennusjärjestelmästä napsauttamalla käyttöpalkin 
vieressä olevaa kysymysmerkkikuvaketta. 


Valitun kuva-alueen päivämäärä ja aika 


Ruuduissa From (mistä) ja To (mihin) näkyy alkamis- ja loppumisajat suhteessa 


aikajananäytön pystyviivaan. 


Kameran valitseminen 


Voit tuoda aikajananäyttöön kameroita valitsemalla kameroiden valintaruudut. 


Napsauta Ø, jos haluat valita kaikki kamerat tai poistaa niiden kaikkien 
valinnan. 


Aikajanan asteikko 

Säädä aikajanaa valitsemalla jokin seuraavista aika-asteikoista: 

* 15 minuuttia, 1 tunti, 1 päivä, 1 viikko, 1 kuukausi tai kaikki (All). 

All (kaikki) -valinnalla näytetään kaikki tallenteet vanhimmasta uusimpaan. 


Jos haluat tarkastella lyhyempää ajanjaksoa, valitse janalle lyhyempi aikaväli. 


Aikajanan näyttö 

Aikajanan näytössä näytetään ensin kaikki Divar-tallennusjärjestelmän 
kameratallenteet. Kamerarivillä näytetään tallennusajat sekä rekisteröidyt 
hälytykset ja tapahtumat. Kamerarivien väreillä on seuraavat merkitykset: 
e Pisteviiva: Ei tallenteita. 

e Vaaleansininen: Kameran kuvat tallennetaan. 

e Keltainen: Liikehälytys on lauennut. 

e Musta: Kuvahäviö. 


* Punainen: On tapahtunut ulkoinen hälytystapahtuma. 
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Jos on tapahtunut useampi kuin yksi tapahtuma, ne näytetään seuraavassa 
järjestyksessä: 

* Kuvahäviö 

e Ulkoiset hälytystapahtumat 

* Liikehälytykset 

* Tallenteet 


° Eitallenteita 


Päivämäärä-/aika-akseli 
Päivämäärä-/aika-akselin yläosassa on päivämäärämerkit, ja alaosassa 
aikamerkit. Suojatut tallenteet näkyvät vihreinä päivämäärä-/aika-akselilla. 


Tallenteiden valitseminen 
1. Lisää pystyviiva aikajanalle napsauttamalla aikajanan jotakin kohtaa. 
> Pystyviiva, jossa on alaspäin osoittava kolmio, merkitsee valitun tallenteen alkua. 
2. Valitse eri aika-asteikko, jos haluat zoomata sisään tai ulos tästä kohdasta. 
3. Säädä pystyviivan kohta tarkaksi vetämällä sitä. 
> Pystyviiva napsahtaa kiinni tapahtuman alkuun. 
> Toistokuvaikkunaan tulee valitun kameran pysäytyskuva pystyviivan määrittämästä 
ajasta. 
4. Napsauta pystyviivan alaosan kolmiota. 
> Ajan päättymisen pystyviiva tulee näyttöön. 
5. Vedä päättymisen ajan pystyviiva myöhempään ajankohtaan. 
> Päättymisajan pystyviivassa on vasemmalle osoittava kolmio. 
> Kahden pystyviivan välissä oleva alue näkyy varjostettuna. 
6. Säädä päättymisajan pystyviivan kohta tarkaksi vetämällä sitä. 
> Pystyviiva napsahtaa kiinni tapahtuman päättymispisteeseen. 
7. Aloita valinnan toisto käyttämällä toiston säätimiä. 


Hiiren osoittimen sijainti määrittää sen, näytetäänkö pysäytyskuvassa alkamis- 
vai päättymisaika. Tarkka päivämäärä ja aika näytetään ruuduissa From (mistä) 
ja To (mihin). 
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Search (haku) -välilehti Hakuaikavälin määrittäminen 

Määritä hakuaikaväli kirjoittamalla päivämäärä ja aika ruutuihin From (mistä) ja 
Toistoikkunan Search (haku) -välilehden avulla voit määrittää tapahtumille To (mihin). 
hakusuodattimen. Voit valita hakutulosten luettelosta tallennetun videon ja sille > Ruudussa To (mihin) näytetään uusimman tallenteen aika ja päivämäärä. 
suoritettavan toimenpiteen: toisto, suojaus, autenttisuuden tarkistus, arkistointi Ruudussa From (mistä) näytetään oletuksena vanhin tallenne. 
tai vienti. 


Toimintoon siirtyminen 


Jos lisäät päivämäärän ja ajan ruutuun From (mistä) ja napsautat sitten toiston 
säädintä, toisto alkaa annetusta ajasta ja päivämäärästä. 


Kameran valitseminen 
pg- J 4 
EEE Voit lisätä hakuun kameroita valitsemalla kameroiden valintaruudut. 


HSE) < DIE TEE 
S Vi HE Napsauttamalla [X voit valita kaikki tai ei mitään. 


Tapahtumasuodatin 
Määritä tapahtumatyyppi, jota haluat hakea: 


None (ei mitään): Määritetyltä aikaväliltä haetaan valittujen kameroiden 
kaikkea videoaineistoa (mukaan lukien hälytys- ja liiketapahtumat). 


None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 


Alarm events (hälytystapahtumat): Määritetyltä aikaväliltä haetaan 
valittujen kameroiden kaikkea hälytyksen antanutta videoaineistoa. 
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3 Alarm and motion events (hälytys- ja liiketapahtumat): Määritetyltä 


aikaväliltä haetaan valittujen kameroiden kaikkea hälytyksen ja 
liikehälytyksen antanutta videoaineistoa. 


Etsiminen htuman per I 
te em iapamuman perusioela Motion events (liiketapahtumat): Määritetyltä aikaväliltä haetaan 


Vanhimmat ja uusimmat tallennusajat valittujen kameroiden kaikkea liikehälytyksen antanutta videoaineistoa. 


* Ruudussa Earliest (vanhin) on levyn vanhimman tallenteen päivämäärä ja Start search (haun aloitus) 


aika. Aloita haku valitsemalla Start search (haun aloitus). 


* Ruudussa Latest (uusin) on levyn uusimman tallenteen päivämäärä ja aika. 
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MN Hakutulokset Smart Motion Search (älykäs liikehaku) -välilehti 
Kun haku on valmis, näyttöön tulee suodattimen ehdot täyttäneiden NN j N W 
videoleikkeiden luettelo. Uusimmat tallenteet ovat luettelon alussa ja vanhimmat Toistoikkunan Smart Motion Search (älykäs liikehaku) -välilehden kautta voit 
tallenteet luettelon lopussa. määrittää hakusuodattimen, joka kattaa kamerakuvan määrätyillä alueilla 


esiintyvän liikkeen. Valitse liikkeen tunnistukseen mukaan otettavat vyöhykkeet 
napsauttamalla kuvaruudukkoa. Voit valita hakutulosten luettelosta tallennetun 
videon ja sille suoritettavan toimenpiteen: toisto, suojaus, autenttisuuden 
tarkistus, arkistointi tai vienti. 


1. Voit lajitella luettelon sarakkeen tietyn nimikkeen mukaan napsauttamalla 
vastaavaa sarakeotsikkoa. Voit muuttaa lajittelujärjestyksen päinvastaiseksi 
napsauttamalla toisen kerran. 


2. Voit selata koko luetteloa vierityspalkin avulla. 


3. Valitse luettelosta kohde napsauttamalla sitä. 
> Valitun kohteen toisto toistoikkunassa alkaa. 


4. Käynnistä valinnan toisto käyttämällä toiston säätimiä. 


EEE 
5-7 7 
W -n -m-n 
13 74 15 0 
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Liikkeen hakeminen 


Vanhimmat ja uusimmat tallennusajat 
e Ruudussa Earliest (vanhin) on levyn vanhimman tallenteen päivämäärä ja 
aika. 


e Ruudussa Latest (uusin) on levyn uusimman tallenteen päivämäärä ja aika. 
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Hakuaikavälin määrittäminen 
Määritä hakuaikaväli kirjoittamalla päivämäärä ja aika ruutuihin From (mistä) ja 
To (mihin). 
> Ruudussa To (mihin) näytetään uusimman tallenteen aika ja päivämäärä. 
Ruudussa From (mistä) näytetään oletuksena vanhin tallenne. 


> Napsauta jotakin videosynkronoinnin kuvaketta |] tai Pr Näin voit määrittää 
näytettävän kuvan annettuun aikaan. 


Toimintoon siirtyminen 


Jos lisäät päivämäärän ja ajan ruutuun From (mistä) ja napsautat sitten toiston 
säädintä, toisto alkaa annetusta ajasta ja päivämäärästä. 


Kameran valitseminen 


Valitse kameran valintapainikkeen avulla se kamera, jota haluat haun koskevan. 


Hakusuunta 


Valitse Eteenpäin, jos haluat haun suuntautuvan alkuajasta loppuaikaan päin 
tai Taaksepäin, jos haluat haun suuntautuvan loppuajasta alkuaikaan päin. 


Herkkyys 


Liukusäätimen Sensitivity (herkkyys) avulla voit määrittää, kuinka suurta 
liikkeen on oltava, jotta se havaitaan. 


Suurimmalla arvolla pieninkin liike havaitaan. 


Alue 


Valitsemalla Add (lisää), Remove (poista) tai Toggle (vaihda) voit määrittää, 
kuinka näytön alue reagoi. Voit myös valita kaikki alueet tai poistaa kaikkien 
alueiden valinnan. 


Show motion (näytä liike) 
Kun valitset Show motion (näytä liike), määritetyillä vyöhykkeillä esiintyvä liike 
näytetään näytössä. 


Show grid (näytä ruudukko) 
Kun valitset Show grid (näytä ruudukko), kuvan vyöhykkeisiin lisätään 
ääriviivat. 
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Start search (haun aloitus) 
Aloita haku valitsemalla Start search (haun aloitus). 


Hakutulokset 


Kun haku on valmis, näyttöön tulee suodattimen ehdot täyttäneiden 
videoleikkeiden luettelo. Uusimmat tallenteet ovat luettelon alussa ja vanhimmat 
tallenteet luettelon lopussa. 


1. Voit lajitella luettelon sarakkeen tietyn nimikkeen mukaan napsauttamalla 
vastaavaa sarakeotsikkoa. Voit muuttaa lajittelujärjestyksen päinvastaiseksi 
napsauttamalla toisen kerran. 


2. Voit selata koko luetteloa vierityspalkin avulla. 


3. Valitse luettelosta kohde napsauttamalla sitä. 
> Valitun kohteen toisto toistoikkunassa alkaa. 


4. Käynnistä valinnan toisto käyttämällä toiston säätimiä. 
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ATM/POS-välilehti 


Toistoikkunan välilehden ATM/POS (pankkiautomaatti/maksupääte) avulla voit 
määrittää hakusuodattimen etsimään tapahtumatallenteita tekstimerkkijonon 
perusteella. Divar-laitteen on oltava kytkettynä pankkiautomaattiin tai 
maksupäätteeseen ATM/POS-yksiköllä ja laite on määritettävä tallentamaan 
tapahtumatietoja. Voit valita hakutulosten luettelosta tallennetun videon ja sille 
suoritettavan toimenpiteen: toisto, suojaus, autenttisuuden tarkistus, arkistointi 
tai vienti. 


PETTTTITITTTTTITIÖI 
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Tekstin hakeminen 


Vanhimmat ja uusimmat tallennusajat 
* Ruudussa Earliest (vanhin) on levyn vanhimman tallenteen päivämäärä ja 
aika. 


* Ruudussa Latest (uusin) on levyn uusimman tallenteen päivämäärä ja aika. 
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Hakuaikavälin määrittäminen 
Määritä hakuaikaväli kirjoittamalla päivämäärä ja aika ruutuihin From (mistä) ja 
To (mihin). 
> Ruudussa To (mihin) näytetään uusimman tallenteen aika ja päivämäärä. 
Ruudussa From (mistä) näytetään oletuksena vanhin tallenne. 


Toimintoon siirtyminen 


Jos lisäät päivämäärän ja ajan ruutuun From (mistä) ja napsautat sitten toiston 
säädintä, toisto alkaa annetusta ajasta ja päivämäärästä. 


Kameran valitseminen 


Valitse kameran valintapainikkeen avulla se kamera, joka on kytketty siihen 
päätteeseen, jonka tietoja haluat hakea. Voit valita useita kameroita. 


Tietohaku vapaalla tekstillä 
Kirjoita haettava teksti (esimerkiksi nimi tai luottokortin numero). 


Case sensitive search (merkkikoon tunnistava haku) 
Valitse, otetaanko haussa huomioon merkkikoko. 


Hakutulokset 


Kun haku on valmis, näyttöön tulee suodattimen ehdot täyttäneiden 
videoleikkeiden luettelo. Uusimmat tallenteet ovat luettelon alussa ja vanhimmat 
tallenteet luettelon lopussa. 


1. Voit lajitella luettelon sarakkeen tietyn nimikkeen mukaan napsauttamalla 
vastaavaa sarakeotsikkoa. Voit muuttaa lajittelujärjestyksen päinvastaiseksi 
napsauttamalla toisen kerran. 


2. Voit selata koko luetteloa vierityspalkin avulla. 


3. Valitse luettelosta kohde napsauttamalla sitä. 
> Valitun kohteen toisto toistoikkunassa alkaa. 


4. Käynnistä valinnan toisto käyttämällä toiston säätimiä. 
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Protected (suojattu) -välilehti 


Toistoikkunan Protected (suojattu) -välilehdellä on yleisnäkymä Divar-laitteen 
suojatuista tallenteista. Voit valita suojatun videoleikkeen toistettavaksi. Voit 
myös poistaa suojauksen, tarkistaa autenttisuuden, arkistoida tai siirtää suojattuja 
tallenteita 


JO JE v 
FW MW 
W 0 0 42 
13 -ya 15 210 
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Suojatun videoaineiston hallinta 


Vanhimmat ja uusimmat tallennusajat 
* Ruudussa Earliest (vanhin) on levyn vanhimman tallenteen päivämäärä ja 
aika. 


* Ruudussa Latest (uusin) on levyn uusimman tallenteen päivämäärä ja aika. 


Käytetty levytila 


Divar-tallennusjärjestelmän käytetty levytila ilmaistaan palkin avulla. 
Tummansininen osa ilmoittaa käytetyn tilan kokonaisprosenttiosuuden. 


FI | 23 


Vaaleansininen merkitsee päällekirjoitukselta suojattua osaa. Palkki muuttuu 
punaiseksi, jos levyn käyttöaste on ylittänyt asetuksissa määritetyn 
täyttymisrajan. 


Saat tarkempia tietoja tallennusjärjestelmästä napsauttamalla käyttöpalkin 
vieressä olevaa kysymysmerkkikuvaketta. 


Hakuaikavälin määrittäminen 
Määritä hakuaikaväli kirjoittamalla päivämäärä ja aika ruutuihin From (mistä) ja 
To (mihin). 
> Ruudussa To (mihin) näytetään uusimman tallenteen aika ja päivämäärä 
oletuksena. 


Suojattujen tallenteiden hakeminen 


Start search (haun aloitus) 
Aloita haku valitsemalla Start search (haun aloitus). 


Hakutulokset 


Kun haku on valmis, näyttöön tulee suodattimen ehdot täyttäneiden suojattujen 
tallenteiden luettelo. Vanhimmat suojatut tallenteet ovat luettelon alussa ja 
uusimmat tallenteet luettelon lopussa. 


1. Voit lajitella luettelon sarakkeen tietyn nimikkeen mukaan napsauttamalla 
vastaavaa sarakeotsikkoa. Voit muuttaa lajittelujärjestyksen päinvastaiseksi 
napsauttamalla toisen kerran. 

2. Voit selata koko luetteloa vierityspalkin avulla. 


3. Valitse luettelosta kohde napsauttamalla sitä. 
> Valitun kohteen toisto toistoikkunassa alkaa. 


Aloita valinnan toisto käyttämällä toiston säätimiä. 


ao» 


Automaattisesti suojatut leikkeet on merkitty luetteloon merkinnällä Auto ! 
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Tallenteiden käsitteleminen 


Tallenteiden suojaaminen 


Napsauttamalla Protect (suojaa) -painiketta voit estää Overview (yleiskuvaus)- 
tai Search (haku) -välilehdeltä valitun tallenteen poistamisen tai päälle 
kirjoittamisen. 

e Kirjoita suojatuille tallenteille nimi avautuvaan ikkunaan. 

e Oletusnimi on alkupäivämäärä ja -aika, esimerkiksi, 20021114 173125. 

e Enintään 1 000 tallennetta voidaan suojata. 

* Jos päätät suojata hakutuloksena löydetyn tallenteen, oletusaikaväli näytetään 


oletuksena. Alkuajankohdan oletusarvona on 30 sekuntia ennen tapahtumaa. 
Loppumisajankohta on oletuksena 1 minuutti alkamisajan jälkeen. 


$ Levytilan ilmaisimessa näytetään suojatun osion arvioitu prosenttisuus 
suojauksen valmistumisen jälkeen. 


Autenttisuuden tarkistaminen 


1. Valitse videotallenne. 


2. Tarkista valitun videomateriaalin autenttisuus valitsemalla Check (tarkista). 
> Valitun videomateriaalin autenttisuus osoitetaan tietoikkunassa. 


Jos haluat tarkistaa yksittäisten otoskuvien autenttisuuden, napsauta 
asianmukaista ruutukuvaa. Authenticity information (autenttisuustiedot) -ikkuna 
avautuu. Tässä ikkunassa näytetään video-otoskuvan tiedot sitä vastaavassa 
ruutukuvassa kuvakkeen napsautushetkellä. 


Sulje ikkuna valitsemalla OK. 


FI | 24 


Tallenteiden arkistoiminen tietokoneen kiintolevylle 


Tietokoneen kiintolevylle tallennetut tallenteet ovat Divar-tiedostomuodossa. 
Arkiston toistamiseen vaadittava Archive Player kopioidaan automaattisesti 
Control Center -ohjelmasta arkiston tallennuspaikkaan. Videomateriaali 
arkistoidaan natiivimuodossa, jolloin todiste sen autenttisuudesta säilyy. 


Tallenteiden tallentaminen valitulta ajanjaksolta tietokoneen kiintolevylle: 

1. Valitse tallennusjakso Overview (yleiskuvaus)-, Search (haku)- tai Protected 
(suojattu) -välilehdeltä. 

2. Valitse Archive (arkisto). 
> Archive (arkisto) -ponnahdusikkuna avautuu näyttöön. 

3. Jos haluat muuttaa oletussijaintia, selaa tietokoneen tiedostojärjestelmässä 
siihen kohtaan, jonne haluat tallentaa arkistotiedoston. 

4. Jos haluat muuttaa tiedoston nimen, kirjoita tiedostolle uusi nimi. 

5. Valitse näyttöön tulevasta vahvistusikkunasta, minkä kameroiden aineistoa 
haluat arkistoida. 
> Kaikki kamerat otetaan oletuksena mukaan. 

6. Jos haluat muuttaa valinnan alkamisen ja loppumisen päivämäärää/aikaa, anna 
uudet arvot ruutuihin From (mistä) ja To (mihin). 
> Arkistotiedoston arvioitu koko näytetään. Varmista, että kiintolevytila riittää tämän 

tiedoston tallentamiseen. 
7. Aloita arkistotiedoston tallennus valitsemalla Archive (arkistoi). 


Arkistoinnin etenemisestä ilmoitetaan edistymispalkilla. Arkistoinnin aikana 
mikään säädin ei ole käytettävissä. 
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Videoleikkeiden vienti 


Vientitoiminto tallentaa valitut tallenteet paikallisen tietokoneen kiintolevylle 
yleisessä tiedostomuodossa (.AV]). 


Tallenteiden tallentaminen aktiivisesta ruutukuvasta tietokoneen kiintolevylle: 


1. 


Valitse tallennusjakso Overview (yleiskuvaus)-, Search (haku)- tai Protected 
(suojattu) -välilehdeltä. 


Valitse Export (vie). 
> Export (vie) -ponnahdusikkuna avautuu näyttöön. 


Jos haluat muuttaa oletussijaintia, selaa tietokoneen tiedostojärjestelmässä 
siihen kohtaan, jonne haluat tallentaa vientitiedoston. 


Jos haluat muuttaa tiedoston nimen, kirjoita tiedostolle uusi nimi. 


Jos haluat muuttaa valinnan alkamisen ja loppumisen päivämäärää/aikaa, anna 
uudet arvot ruutuihin From (mistä) ja To (mihin). 


. Jos haluat siirtää eri kameran videokuvaa, napsauta numeroitua painiketta. 


Vain yksi kamera voidaan valita. 
> Vientitiedoston arvioitu koko näytetään. Varmista, että kiintolevytila riittää tämän 
tiedoston tallentamiseen. 


Aloita vientitiedoston tallennus valitsemalla Export (vie). 


Viemisen etenemisestä ilmoitetaan edistymispalkilla. Viennin aikana mikään 
säädin ei ole käytettävissä. Viedyn videoleikkeen autenttisuutta ei voida 
varmistaa. Vietyjä videoleikkeitä voidaan muokata millä tahansa 
kuvankäsittelyohjelmalla. 


Suojatun tallenteen suojauksen poistaminen 


Painike Unprotect (poista suojaus) on vain Protected (suojattu) -välilehdellä. 


1. 
2. 


Valitse suojattujen tallenteiden luettelosta. 


Poista valitun nimikkeen suojaus napsauttamalla Unprotect (poista suojaus) 
-painiketta. 


. Vahvista tai peruuta suojauksen poisto näyttöön tulevassa vahvistusikkunassa. 
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Kun videon suojaus on poistettu, sen päälle voidaan kirjoittaa heti, jos se on 
levyn vanhin video. Vain järjestelmänvalvoja voi poistaa suojauksen. 


Tallenteiden poistaminen 


Painike Delete (poista) on Overview (yleiskuvaus) -välilehdellä. 


Pystymerkitsinviiva osoittaa poistettavan videon. 


1. Kun napsautat Delete (poista) -painiketta, kaikki pystyviivan osoittamaa 
hetkeä vanhemmat, suojaamattomat kuvat poistetaan. 


2. Vahvista tai peruuta poisto näyttöön tulevassa vahvistusikkunassa. 
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